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M18 BIW38-0  |  M18™ ⅜″ Vierkant Akku-
Schlagschrauber

Lediglich 152 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen

REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von
Akku, Motor und Getriebe

Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

⅜″-Vierkant-Werkzeugaufnahme

Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer
des Akkus

Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht

Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion,
eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für
längere Standzeit und längere Lebensdauer

Leerlaufdrehzahl
(min⁻¹)

0 - 2450

Werkzeugaufnahme ⅜″ vierkant

Schlagzahl (min⁻¹) 0 - 3350

Max. Drehmoment
(Nm)

210

Gewicht mit Akku
(EPTA) (kg)

1.9 (M18 B4)

Lieferumfang Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein
Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Artikelnummer 4933443600


